Приложение 2

 

Рекомендуемые, типовые, варианты установки дополнительных

самоклеющихся пломб на контрольно-кассовые машины
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Рекомендуемые места установки дополнительных самоклеящихся пломб 

на автономные и пассивные системные контрольно-кассовые машины

	Наименование модели ККМ
	Места установки на корпусе (кожухе)
	На разъемах

	
	
	Если разъемы не задействованы в работе
	Если к разъемам подключены кабели

	1
	2
	3
	4

	АМС-100Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ, при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1). 

	АМС-101Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности задней  части корпуса ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса на расстоянии не более 5 мм от разъема (Фото 3) и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле.  

	АМС-110Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ, при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ККМ ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1). 

	АМС-200Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к задней части крышки, закрывающей отсек разъемов (отсек находится за индикатором покупателя) и верхней задней части корпуса ККМ (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к задней части крышки, закрывающей отсек разъемов (отсек находится за индикатором покупателя) и верхней задней части корпуса ККМ (Фото 1).

	АРКУС-Lip 250Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к задней части крышки, закрывающей отсек разъемов (отсек находится за индикатором покупателя) и верхней задней части корпуса ККМ (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к задней части крышки, закрывающей отсек разъемов (отсек находится за индикатором покупателя) и верхней задней части корпуса ККМ (Фото 1).

 

	АСТРА-100Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ, при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1). 


 

 

 

	 
	 
	 
	Продолжение табл.2

	1
	2
	3
	4

	АСТРА-200Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой частям корпуса, ближе к передней части, боковой поверхности корпуса  ККМ в месте соединения верхней средней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	БПМФ
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым  поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	БПМ-1Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	БПМ-3Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	ЗИХ-GOLD 260Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней части корпуса с денежным ящиком (Фото 1).
	 
	 

	КАСБИ-02Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса ККМ, при этом на правую часть корпуса 

ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	 

ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	КАСБИ-03Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ, при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к  поверхности левой боковой  части корпуса ККМ, в месте соединения верхней и нижней частей корпуса на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле,   при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 3).

	ЛАДОГА-Ф
	ДСП приклеивается к  правой и левой передним боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней части корпуса ККМ (Фото 3).   

	
	
	
	
	


 

	 
	 
	 
	Продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4

	МЕРКУРИЙ-111Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	МЕРКУРИЙ-112Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	МЕРКУРИЙ-114.1Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	Меркурий-115Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ и нижней задней (малой) крышке ККМ (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	Меркурий-130Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	  ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	Меркурий-140Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней части корпуса (Фото 1)
	   ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	МИКРО 101Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковой поверхности корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	   ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	   ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	
	
	
	
	


 

 

 

 

 

	 
	 
	 
	Продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4

	МИКРО 103Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	   ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	   ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	МИКРО 104Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).

	МИКРО 105Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ, при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	МИКРО 2001Ф
	ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и средней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем и нижнюю часть корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается на корпус разъема и нижнюю часть корпуса ККМ (Фото 3).

	МИНИКА 1101Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1)
	 
	 

	МИНИКА 1102Ф
	ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем и боковую поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности левой боковой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	МИНИКА 1103Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ, при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности левой боковой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	НЕВА 110Ф
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 


 

 

 

 

 

	 
	 
	 
	Продолжение табл. 2

	1
	2
	3
	4

	ОКА-102Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности правой боковой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ОКА 103Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем и боковую поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней  части корпуса ККМ (Фото 3).  

	ОКА-190Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковой поверхности корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3).   Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	ОКА-2000Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем и боковую поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности нижней  части корпуса ККМ (Фото 3).  

	ОКА 600Ф
	ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем и правую боковую поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней части корпуса ККМ (Фото 3).  

	Ока ПФ
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 

	ОРИОН-100Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней части корпуса ККМ (Фото 3).  Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	ТВЕС-МИНИ-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	  ДСП приклеивается на разъем,  переднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к  поверхности передней  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ШТРИХ-АВТО-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
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	ШТРИХ-МИКРО-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 

	ШТРИХ-2000Ф
	 ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (или денежным ящиком) ККМ  (Фото 1).
	 ДСП приклеивается к крышке разъема,  верхней и нижней частям корпуса (или денежному ящику) ККМ  (Фото 2).
	  ДСП приклеивается к  поверхности корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле (Фото 3).

	ЭКР 2102Ф
	 ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 

	ЭКР 3102Ф
	 ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъемы в  задней и боковой частях ККМ и поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3). Справа ДСП  приклеивается к боковой поверхности правой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ЭКР 3102.3Ф
	 ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъемы в  задней и боковой частях ККМ и поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3). Справа ДСП  приклеивается к боковой поверхности правой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ЭКР 3110Ф
	 ДСП приклеивается к передней и  задней поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъемы в  задней и боковой части ККМ и поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3). Справа ДСП  приклеивается к боковой поверхности правой  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	Элвес-01-01Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к  поверхности корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле (Фото 3).
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	Элвес-01-02Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ, при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле (Фото 3).

	ЭЛВЕС-01-03Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на левую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле (Фото 3).

	ЭЛВЕС-МИКРО-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	  ДСП приклеивается на разъем,  переднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к  поверхности передней  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ЭЛВЕС-МИНИ-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковой поверхности корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней части корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  переднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности передней  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф
	ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  заднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	ДСП приклеивается к  поверхности задней  части корпуса ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	Электроника-92- Аквариус-Ф
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ,  при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней части корпуса ККМ (Фото 3).  Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	Электронмаш-NCR 2113-1103
	 ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  заднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3).

	ЭЛИТ МИКРО F
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 

	ЭЛИТ МОБИЛ F
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
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	FUJITSU G-880 RF
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней части корпуса с денежным ящиком (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  верхнюю часть корпуса  ККМ и денежный ящик, при этом на правую часть корпуса ДСП отдельно не устанавливается (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и боковой поверхности верхней части корпуса ККМ (Фото 3).  Если на ККМ задействованы все разъемы, то на правую часть корпуса ДСП устанавливается   отдельно (Фото 1).

	KRYSTALGATE

 PCR IK-02F
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 
	 

	OMRON FIT RS-2810 RF
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  заднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и задней поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3).

	SAMSUNG ER-250RF
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем и  верхнюю часть корпуса ККМ (Фото 2).
	ДСП приклеивается к корпусу разъема и поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3). Сзади ДСП  приклеивается к задней стенке денежного ящика ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	SAMSUNG ER-4615RF
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней части корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъем,  заднюю верхнюю и нижнюю части корпуса ККМ  (Фото 2).
	 ДСП  приклеивается к задней стенке денежного ящика ККМ,  на расстоянии не более 5 мм от разъема и скрепляет 2 конца нити, завязанной на кабеле   (Фото 3).

	SAMSUNG ER-700RF
	ДСП приклеивается к  правой и левой передней боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней и нижней частей корпуса (Фото 1).
	 ДСП приклеивается на разъемы в  задней и боковой частях ККМ и поверхность корпуса ККМ (Фото 2).
	 ДСП приклеивается к корпусу разъема и поверхности нижней части корпуса ККМ (Фото 3).

	SHARP ER-A250RF
	 ДСП приклеивается к левой и  правой боковым поверхностям корпуса  ККМ в месте соединения верхней части корпуса с денежным ящиком (Фото 1).
	 
	 

	
	
	
	
	


 

Примечание: Фото 1, 2 и 3 в Приложение 2

 

 

Таблица 1

Случаи установки ДСП, формы первичной учетной документации и лица, 

осуществляющие контроль за  установкой ДСП

 

	№

п/п
	Случаи установки пломб
	Исполнитель
	Регистрация

в документах
	Контроль

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ввод в эксплуатацию ККМ
	Специалист ЦТО ККМ
	Акт по форме № КМ-1 (для ЦТО Санкт-Петербурга).

Журнал по форме № КМ-8 (для ЦТО Москвы).

 Вклеиваются контрольные талоны ДСП 

 
	Сотрудник ИМНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	2
	Проведение технического обслуживания
	Специалист ЦТО ККМ
	Журнал по форме № КМ-8.

Вклеиваются контрольные талоны ДСП
	Потребитель ККМ

 

	3
	Ремонт ККМ
	Специалист ЦТО ККМ
	До отправки в ремонт ККМ в Акт по форме № КМ-2 заносятся сведения об установленных на ККМ ДСП.

 

После выполнения ремонта в Акт по форме № КМ-2 заносятся сведения об вновь установленных на ККМ ДСП и в Журнал по форме № КМ-8 вклеиваются контрольные талоны ДСП 
	Потребитель

ККМ

 

Специалист ЦТО ККМ

 

Сотрудник

ИМНС

 

	4
	Окончание срока действия ДСП
	Специалист ЦТО ККМ
	Журнал по форме № КМ-8. 

Вклеиваются контрольные талоны ДСП
	Потребитель ККМ


 

 

